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,Zusammenarbeiten verstehen wir als
ein Geben und Nehmen, damit sich
beide Seiten fortwihrend verbessern
konnen.*

Wir sind stets im direkten Dialog mit
unseren Kunden, um Loésungen fiir die
Probleme und Fragen der Praxis zu
finden. Dabei bauen wir auf die
langjdhrige Erfahrung unserer Mit-
arbeiter, die die Kundenzufriedenheit
und gleichbleibende Qualitats-
standards an erste Stelle setzen.

Das Grundprinzip, welches wir dabei
verfolgen, ist offen und ehrlich sowohl
mit Kunden, Mitarbeitern und
Lieferanten zu arbeiten, um eine
konstruktive und langfristige Zusam-
menarbeit zu gewihrleisten.

Ein gut ausgebautes Netzwerk, ein
breites Produktsortiment und stra-
tegische Partner helfen uns, sowohl fiir
spezielle als auch fiir standardisierte
Anforderungen die passenden Produkt-
lésungen bieten zu kénnen. Am Puls
der Zeit und damit direkt beim Kunden
vor Ort zu sein, ist uns dabei besonders
wichtig, denn nur so finden wir
zusammen die richtige Losung.
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Die Marke mit Mehrwert: ursaPack®

(. branchenspezifische
Losungen

+ Rahmenkontrakte fiir
stabile Preisniveaus und
Versorgungssicherheiten

+ feste Ansprechpartner

Stark durch
Leistung

* Primafol®

* Nomapack®
* Hiidig & Rocholz
+ 3M

+ Floter

Stark durch
Marken

» ursaPack®function
» ursaPack®multi

+ ursaPack®carefree
+ ursaPack®strong
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Stark durch
Mitarbeiter

* kundenorientiert
+ fachkundige Spezialisten
* langjdhriges Know-how
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Wir bedrucken Thre

v’ Flachfolien

uUrsalPack
. . v’ Beutel & Sicke
Préisentieren leicht
gemacht v' Schrumpf- & Abdeckhauben
So schaffen Sie v’ Kartonagen
Wiedererkennung
bereits auf der v" Kantenschutzwinkel
Verpackung!

v’ Klebebinder

Mit unserem Druckservice bieten
wir Thnen die Moglichkeit mit . .
IThrem Namen bereits auf der v Umrelﬁlnngander
Verpackung zu werben und damit
nicht nur Ihre jetzigen, sondern

auch potenzielle Kunden zu v Dehnbinder

erreichen.

Unsere Druckspezialisten helfen
Ihnen gerne bei der Ausgestaltung
Threr Designs. Fiir ein optimales
Ergebnis unterstiitzen diese Sie
beim Setzen auf dem Endprodukt. v BlgBags

v Begleitpapiertaschen

Sprechen Sie uns an, beinah jedes
Produkt ldsst sich individuell v 1. v. m.
bedrucken und so zu einem Eye-
Catcher machen.
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Luftpolsterfolien

Luftpolsterfolie eignet sich besonders zum Polstern
empfindlicher Giiter und zum Auffiillen von Kartons und
anderer Packeinheiten. Das robuste und dennoch leichte
Material schmiegt sich optimal an das zu schiitzende Gut und
sorgt fiir einen sicheren Transport.
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Technische Daten:

v' LDPE, transparent-natur

v aus umweltfreundlichem Post-Consumer-Recycling herge-
stellt

v auf Papphiilse gewickelt, 76 mm Kerndurchmesser

(m) (mY)

300000 0,5 x 100 2-lagig, 10er Noppe

300001 0,6 x 100 60 2-lagig, 10er Noppe 2
300002 1,0x 100 60 2-lagig, 10er Noppe 1
300005 1,2 x 100 60 2-lagig, 10er Noppe 1
300006 1,5x 100 60 2-lagig, 10er Noppe 1
300009 1,2x 100 80 2-lagig, 10er Noppe 1
300010 1,5x 100 80 2-lagig, 10er Noppe 1
300019 1,2x 150 100 2-lagig, 10er Noppe 1
300020 1,5x 100 100 2-lagig, 30er Noppe 1
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Verpackungsschiaume

Polstermaterialien aus LDPE-Schaum eignen sich besonders
als Kratz- & Bruchschutz. Der Schaum schmiegt sich an das zu
verpackende Gut wund sorgt fiir einen optimalen
Oberflichenschutz. Vor allem empfindliche Giiter wie
Porzellan, Computer & Metall kénnen mit dem Schaum
geschiitzt werden, ohne diese zu zerkratzen.

Ihre Losung: Unsere weiflen Verpackungsschdume konnen
individuell fiir Sie angefertigt werden - egal ob als
Rollenware, konfektionierte Beutel oder als Zuschnitt.

R G - T
(m) (mm)

320015 1,0 x 500

320017 1,5 x 500 0,8 1
320021 0,5 x 500 1,0 2
320000 1,0 x 500 1,0 1
320003 1,25 x 500 1,0 1
320007 1,5x 500 1,0 1
320005 0,25 x 350 1,5 2
320006 1,2 x 350 1,5 1
320022 1,5x 350 1,5 1
320023 0,5 x 250 2,0 2
320001 1,0 x 250 2,0 1
320013 1,2 x 250 2,0 1
320008 1,5 x 250 2,0 1

Profi-Tipp: Das Material besteht zu 100% aus Polyethylen und kann damit umweltfreundlich entsorgt werden.
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Schaumprofile

Zum Schutz von Kanten und Ecken fiithren wir speziell fiir
diesen Einsatz hergestellte Schaumprofile der Marke
Nomapack® im Sortiment. Heizkorper, Fensterrahmen u.d.
konnen mit diesem blauen PE-Schutz universell gesichert
werden.
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Ihre Losung: Die Profile konnen individuell fiir Sie
angefertigt werden — wir entwerfen diese anhand einer
Zeichnung oder einem Muster des zu schiitzenden Gutes.

Abmessung Linge e St/VE
(mm) (mm)

330000 2.000 U-Profil

330001 25-35 2.000 U-Profil 160
330002 35-45 2.000 U-Profil 90
330003 45-60 2.000 U-Profil 50
330007 18/9 2.000 O-Profil, ungeschlitzt 165
330008 28/9 2.000 O-Profil, ungeschlitzt 95
330009 35/9 2.000 O-Profil, ungeschlitzt 80

Trittschallddmmung

Dieser PE-Schaum wird zum Schallschutz unter Laminat oder Parkett eingesetzt. Wir fithren drei
unterschiedliche Qualititen am Lager und beraten Sie gern iiber die fiir Sie optimale Variante.

Technische Daten:
v LDPE-Schaum, geschlossenzellig

v’ Raumgewicht > 20 kg/m?3

) (mm)

320011 1,0x 25 weif3
320014 1,5x50 5 weifd 1
320012 1,5x50 6 weifd 1
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Zuschnitte

Abdeckblitter schiitzen Thre Paletten vor Nasse und Schmutz
beim Transport. Auch bei lingerer Einlagerung bieten diese
PE-Zuschnitte einen guten Staubschutz von oben.

Technische Daten: /
b/
v LDPE "
v auch aus umweltfreundlichem Post-Consumer-Recycling .
erhiltlich

v" auf 76 mm Papphiilse gewickelt

Ihre Losung: Haben Sie besondere Anforderungen oder
Abmessungen, die Sie benoétigen? Wir fertigen Ihr Produkt
nach Wunsch individuell innerhalb von ca. 3 Wochen.

B = N T
(mm) (my)

210012 1.200 x 1.400 transparent

210003 1.200 x 1.600 30 transparent 400
210010 1.200 x 1.600 35 schwarz 250
210004 1.400 x 1.800 30 transparent 250

Profi-Tipp: Diese Folien konnen in einer rutschfesten Variante auch als Palettenzuschnitt unter der Ware
verwendet werden. So kann kein Spritzwasser Thre Ware von unten beschiddigen. Zusitzlich ist die Sendung auch
vor zu starkem Verrutschen geschiitzt.

Bettenhiillen

Diese speziell fiir Kliniken und Altenheime oder sonstigen Pflegeeinrichtungen hergestellten Zuschnitte
dienen als Staubschutz und werden als Hiille iiber leere Betten gestiilpt. Am Lager fiihren wir
standardméfdig eine schwere LDPE und eine reifdfeste HDPE-Qualitit.

B A T
(mm) (my)

131000 3.200 x 950 LDPE

131001 3.200 x 950 HDPE 200
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Schutzvliese

Diese Schutz- und Malerabdeckvliese werden zum Abdecken
von Untergriinden und Boden verwendet. Sie sind frei von
Schwermetallen und umweltfreundlich aus recycelten
Rohstoffen hergestellt. Durch die rutschhemmende Folie auf
der Riickseite wird ein Verrutschen auf dem Untergrund
verhindert.
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Technische Daten:

v extrem saugstark
v/ mit rutschhemmender Folie

v’ frei von Schwermetallen

Abmessung Grammatur
1

340002 1x10 220 grau-bunt

340001 1x25 220 grau-bunt 1
340000 1x50 220 grau-bunt 1
340004 1x25 180 grau-bunt 1
340003 1x50 180 grau-bunt 1
340005 1x25 160 weifd 1
340006 1x50 160 weifd 1
340007 1x25 140 blau-weif3 1
340008 1x50 140 blau-weif3 1

DIE MARKE FUR VERPACKUNGEN - URSAPACK® 11




Verpackungspapiere

Diese Papiere werden aus recyceltem Material hergestellt
und sind damit besonders umweltfreundlich. Sie dienen als
Polster- oder Einschlagmaterial und koénnen je nach
Ausfithrung anschmiegsam (Industrieseidenpapier) oder
voluminds (Packpapier) sein. Am Lager fithren wir die
gangigsten Qualititen entweder als Zuschnitt oder in der
handlichen Secare-Rolle (ca. 20 kg).
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Ihre Losung: Sollten Sie andere Qualititen oder
Abmessungen benétigen, sprechen Sie uns bitte an.

Abmessung Grammatur
= -

611001 500 x 750 28 Seidenpapier grau, leicht & flexibel

611000 750 x 1.000 28 Seidenpapier grau, leicht & flexibel 15
612002 500 80 Schrenzpapier grau-braun 20
612001 500 x 750 40 Schrenzpapier grau-braun 12,5
612003 750 80 Schrenzpapier grau-braun 20
612000 750 x 1.000 40 Schrenzpapier grau-braun 12,5
612004 1.000 80 Schrenzpapier grau-braun 20
610000 500 70 Natronkraftpapier braun, reifdfest 20
610004 500 x 750 70 Natronkraftpapier braun, reif3fest 12,5
610001 750 70 Natronkraftpapier braun, reif$fest 20
610003 750 x 1.000 70 Natronkraftpapier braun, reif3fest 12,5
610002 1.000 70 Natronkraftpapier braun, reif3fest 20
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Rollenwellpappe

Rollenwellpappe ist ein umweltfreundliches Polstermaterial,
welches aus recycelten Papieren hergestellt wird. Da das
Material recht sperrig und robust ist, eignet es sich besonders
zum Ausstopfen von z. B. Versandkartons und zum
Einwickeln von Produkten.
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Technische Daten:

v’ aus recycelten Papieren hergestellt

v C-Welle

v braun-grau

Abmessung Grammatur
-

600002 0,25x70

600006 0,30 x 70 80 1
600009 0,50x 70 80 1
600010 0,60 x 70 80 1
600007 0,70x 70 80 1
600008 0,80x 70 80 1
600011 0,90 x 70 80 1
600003 1,00x 70 80 1
600005 1,20x 70 80 1

Profi-Tipp: Bei filigraneren Produkten kann eine kleinere Welle (Feinwelle) in der Herstellung verwendet werden,
sodass sich die Rollenwellpappe besser an IThre Ware anpasst.

DIE MARKE FUR VERPACKUNGEN - URSAPACK® 13
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Oberflichenschutzfolien

Oberflichenschutzfolie kann in vielfiltigen Bereichen
eingesetzt werden. Je nach Oberflichenbeschaffenheit und
Verwendungsdauer werden unterschiedliche Materialien
eingesetzt, damit eine riickstandsfreie Ablosbarkeit
gewihrleistet wird. Im Standardsortiment fithren wir
Oberflichenschutzfolie zum Abkleben von Glas (z. B
Fensterscheiben etc.) bei Malerarbeiten u. &.

Technische Daten:
v LDPE
v’ einseitig mit Acrylatkleber beschichtet

v" bis zu 4 Wochen riickstandsfrei ablésbar

Ihre Léosung: Aufgrund der Anforderungen, die an die Folie
gestellt werden, bieten wir Oberflichenschutz individuell
auf Thre Bediirfnisse abgestimmt. Intensive Beratung und
eine Bemusterungsphase stehen im Fokus, damit wir das
richtige Material fiir Thre Bediirfnisse liefern.

B N T
(m) (my)

560000 0,5x 100 blau
560001 0,5x 100 50 transparent 6
560002 1,0x 100 50 blau 4

Profi-Tipp: Bevor die Oberflichenschutzfolie verwendet wird, muss ein Test erfolgen, um sicher zu stellen, dass das
Material wie gewiinscht mit der Oberfliche harmoniert und keine Riickstinde auf dem zu schiitzenden Gut
verbleiben. Bitte beachten Sie hierzu immer die Verwendungshinweise auf dem Etikett.
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Luftpolsterkissensystem ursaPack®multi-airbubble
Fir groffe und automatisierbare Polsterbedarfe fithren wir r’

Luftpolsterkissensysteme der Marke Floter im Sortiment.
Diese konnen bis zu 10 unterschiedliche Polsterkissen schnell |
und flexibel verarbeiten und sorgen durch ihre platzsparende
Ausfiihrung fiir Ordnung und Ubersichtlichkeit im Logistik- ‘ \\ " \b
und Lagerbereich. \ ) e
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Damit diese optimal auf Ihre Bediirfnisse abgestimmt werden,

bieten wir einen Test bei Thnen im Echtbetrieb an. Das .
Aufstellen und die Einweisung erfolgen durch unseren
Fachberater.

Technische Daten:

Gewicht ca.5,4 kg
Programme bis zu 4 Speicherplitze fiir Standardprogramme
Geschwindigkeit 7 —9 m /min (max.)
Larmentwicklung </=60 dB
) Universalnetzteil 115 - 230 Volt, mit programmierbarem
Batterie
Stromspar-Modus
Steuerung iiber Bluetooth
One-Key-Technik
ige Ei hafi
Sonstige Eigenschaften CE und RoHS zugelassen
Kissenabmessung Rollenlinge ST St./VE
(mm x m) (m)
391000 100 x 210 Kette
391001 150 x 210 700 Kette 2
391002 200x 210 700 Kette 2
391003 130 x 300 600 Kette 2
391004 240 x 300 600 Kette 2
391005 420 450 _ Maue 1
mit 2 gr. Kammern
391006 420 450 _ Matte 1
mit 2 Kammern
391007 420 450 | Matte 1
mit 4 Kammern
391008 420 450 _ Marte 1

mit 8 Kammern

Profi-Tipp: Weitere Maschinen und Ausstattungsvarianten bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an. Bereits ab einer
Abnahme von 1 Palette Polsterkissenfolie stellen wir Ihnen die Maschine kostenlos zur Verfiigung.

DIE MARKE FUR VERPACKUNGEN - URSAPACK® 15




Packplatzsysteme

Wir fithren unterschiedliche Systeme der Marke Hiidig &
Rocholz im Sortiment. Diese hochwertigen und robusten
Packplatzsysteme  bieten fiir die Logistik und
Kommissionierung erhebliche Prozessoptimierungs-
potentiale. Ja mnach Umfang und Einsatzgebiet sind
unterschiedliche Losungen mdglich. Gern stehen Ihnen
unsere Spezialisten vor Ort zu Verfiigung, um Ihren Prozess
auf mogliche Einsparpotentiale zu priifen.
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Losung fiir Einsatzbereiche in denen es auf den Euro
ankommt. Die hohen Qualititsanspriiche die wir selbst an
unsere Produkte stellen, erfiillt auch dieser Packtisch. Die
Arbeitshohe betragt 850 mm, ein Niveauausgleich ist
selbstverstandlich méglich.

Modell BASIC

Unsere Losung fiir Einsatzbereiche, in denen es auf den Euro e
ankommt. Diese Packtisch erfiillt sowohl hohe qualitative | I I I I I I I I
Anspriiche als auch ergonomische Anforderungen. Zum
Beispiel betrdgt die Arbeitshohe 850 mm und ein i
Niveauausgleich ist selbstverstindlich mdglich. Ein
Anbaumagazin und Kartonmagazin fiir den Untertisch aus
Vierkantrohr, eine verschlie3bare Schublade, ein
Beistelltisch und ein Riickwandboard aus verzinktem
Stahlblech sind individuell anbaubar.

1420 300

2205

400

850

800

1435

Technische Daten:
Tisch integrierter Lagerschale zur Aufnahme einer Materialachse
Arbeitsplattendicke 19 mm

Flichenbelastbarkeit bis 100 kg

Arbeitsplatte melaminharzbeschichtet

Schneidvorrichtung vorhanden, mit titanbeschichteter Klinge

Anbauteile Stahl, pulverbeschichtet

Farbe RAL 5010
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Inlaysdcke & Abdeckhauben

Inlaysdcke oder Containereinlegesicke dienen zum Sammeln
und Schiitzen von Materialien und Waren in Container- oder
Gitterboxen. = Durch  das  strapazierfihige = COEX-
Verbundmaterial koénnen die Sicke verhidltnismafdig stark
belastet werden, ohne zu reifien.
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Technische Daten:
v' LDPE bzw. besonders reifRfestes COEX-Material

v transparent-natur

A
B = A N T

160026 1.250 + 850 x 2.000 LDPE

160044 1.250 + 1.050 x 2.300 85 LDPE 10
160045 1.300 + 900 x 1.850 50 LDPE 10
160046 1.300 + 950 x 1.400 25 COEX 10
160047 1.300 + 950 x 2.000 25 COEX 10

LDPE-Entsorgungssicke

Diese =~ LDPE-Sicke sind fiir das Sammeln von
Kunststoffabfallen und anderer grofdvolumiger Wertstoffe
besonders gut geeignet. Sie sind leicht und reif3fest und passen
ideal in Gitterboxen oder sonstige Auffangbehilter im Lager
fiir die Sammlung von Abfillen.

Technische Daten:

v LDPE

v Post-Consumer Recycling-Material

v’ transluzent-farbstichtig

-n

700095 800 + 500 x 2.200 1.000

700104 1.240 + 840 x 2.500 100 2.500 20

DIE MARKE FUR VERPACKUNGEN - URSAPACK® 17




LDPE-Flachbeutel, Standard

Zum Sammeln und Verpacken vielseitiger Materialien
fiihren wir ein breites Standardsortiment an LDPE- und
HDPE-Beuteln sowie Sicken am Lager.
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Technische Daten:
v LDPE

v transparent-natur

v lose verpackt im Karton

Ihre Losung: Individuelle Anfertigungen, wie z. B. mit
Aufdruck, Nadelung oder Perforation fertigen wir auf
‘Wunsch. Die Beutel kénnen lose im Karton oder auf Rolle
gewickelt (76 mm Kern) gefertigt werden.

B G A
(mm) (my)

100178 80x 120 10.000
100177 100 x 150 50 10.000
100176 120 x 180 50 5.000
100002 200 x 300 50 2.500
100179 250 x 350 50 2.000
100003 250 x 400 50 2.000
100185 300 x 400 50 2.000
100004 300 x 500 50 1.000
100005 400 x 600 50 1.000
100180 550 x 700 50 500
100181 160 x 250 100 1.000
100182 200 x 300 100 1.000
100183 250 x 350 100 1.000
100184 300 x 500 100 1.000
100102 400 x 600 100 500
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LDPE-Flachbeutel, gelocht

Diese  transparenten, universell einsetzbaren LDPE-
Flachbeutel weisen eine Lochung am unteren Rand auf. Sie
finden tiberall dort Verwendung, wo Luft im Beutel
zirkulieren bzw. aus dem Beutel entweichen muss. Das
Material ist flexibel und anschmiegsam und dadurch besonders
schonend fir die Oberflichen Ihrer Waren.
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Technische Daten:

v LDPE

v/ transparent-natur
v’ Lochung im Beutelrand

v lose verpackt im Karton

--_

100186 160 x 250 5.000
100187 190 x 320 25 5.000
100188 250 x 350 25 5.000
100189 280 x 400 25 3.000
100190 300 x 500 25 3.000
100191 400 x 500 25 1.000
100192 400 x 600 25 1.000
100193 400 x 860 25 1.000
100194 500 x 600 25 1.000
100195 550 x 700 25 1.000
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LDPE-Druckverschlussbeutel

Neben den Standard-Flachbeuteln fithren wir ebenfalls eine grofse Auswahl an Druckverschlussbeuteln im
Sortiment. Diese Flachbeutel sind mit einem wiederverschlieRbaren Verschluss ausgestattet und eignen
sich besonders fiir die Aufbewahrung und das Abpacken von Kleinstteilen wie Schrauben, Zubehor u. v. m.

&
=
=)
o,
5
1%
Z
o3
™
<
{ob]
5
3
5

Technische Daten:
v LDPE
v’ transparent-natur (optional mit Beschriftungsfeld)

v unterverpackt zu 100 St.

Egg(l)(l) 60 x 80 20.000
1188(1); 70 x 100 50 X 10.000
Egg(l)g 80x 120 50 X 10.000
1188(1)2 100 x 150 50 X 6.000
110004 150 x 220 50 2.000
Egg?g 180 x 250 50 X 2.000
1188(1)2 200 x 300 50 X 2.000
111188378 300 x 400 50 X 1.000
110009 350 x 450 50 1.000
110019 60 x 80 90 10.000
Eggig 70x 100 90 X 6.000
1188;; 80x 120 90 X 6.000
Eggg; 100 x 150 90 X 4.000
110023 180 x 250 90 1.000
Egg;g 200 x 300 90 X 1.000
110025 250 x 350 90 1.000
110026 300 x 400 90 500
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Flachfolien

Am Lager fithren wir Flachfolie aus Regeneraten, die oftmals
Verwendung zum Abdecken im Logistik- oder Baubereich
finden. Diese Folien aus Polyethylen sind gut geeignet zum
Schutz vor Nisse, Staub und Schmutz.
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Technische Daten:
v LDPE, Post-Consumer Recyclingmaterial

v’ transluzent-farbstichig & transparent-naturfarben

v auf 76 mm Papphiilse gewickelt

Ihre Losung: Die Flachfolien konnen auch rutschfest
ausgestattet werden, sodass sie zur sicheren Abdeckung von
Holzstapeln oder dhnlichem genutzt werden kénnen.

Breite Linge
-

200032 natur-
transparent

200035 4 50 100 natur- 2
transparent

200042 2 50 200 natur- 5
transparent

200038 4 25 200 natur- 5
transparent

200040 4 50 200 natur- 2
transparent

200009 4 25 100 transluzent 5

200012 4 50 100 transluzent 2

200026 4 25 200 transluzent 2

200029 4 50 200 transluzent 1

Profi-Tipp: Fiir Messebauer fithren wir drei spezielle Typen am Lager.

Farb Rol./VE
- (my) = °

A200182 2,15 transluzent
A200187 3,15 50 100 transluzent 1
A200181 415 50 100 transluzent 1
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Schlauchfolien

Schlauchfolien eignen sich besonders gut fiir das manuelle
oder maschinelle Verpacken. Sie konnen diese Folien
individuell mit einem Folienschweifdgerdit oder
Schweifitunnel auf die gewiinschte Abmessung
konfektionieren. Wir fiihren ein breites Sortiment an
Standardabmessungen am Lager.
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Technische Daten:

v LDPE
v/ transparent-natur
v auf Papphiilse gewickelt

lhre Lésung: Zusdtzlich bieten wir Thnen gerne
individuelle Abmessungen an. Die Folien konnen

genadelt, gleitend und auch bedruckt hergestellt werden.

Nr Breite Lange Typ
: (mm) (62)) (my)
80 500 50

260040

260000 100 500 50
260042 150 500 50
260043 200 500 50
260044 250 500 50
260049 300 500 50
260050 350 500 50
260009 400 500 50
260010 500 500 50
260012 600 500 50
260013 700 500 50
260014 1.000 300 50
260051 1.500 200 50
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Kartonagen

Versandkartons, oder auch Kartonagen, sind die wohl am meisten verwendete Verpackungsart, um ein
Produkt von A nach B zu bringen. Sie sind besonders umweltfreundlich und werden bei uns in
Deutschland fast vollumfianglich der Wiederverwertung zugefiihrt.
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Technische Daten:
v’ Bauart FEFCO 0201
v 1-wellig & 2-wellig

v’ braun, unbedruckt

1-wellige Kartonagen

Besonders geeignet fiir

v’ leichte Giiter

v’ fiir die Herstellung kleiner & filigraner Kartonagen

v" Individualabmessungen auf Kundenwunsch

Abmessung innen Qualitit St./VE St./Pal.
(mm)

620001 180x 180 x 110 1.01 B 1.800
620000 200 x 200 x 140 1.10 B 50 1.200
620002 290 x 250 x 200 1.20 B 20 440
620003 300 x 150 x 90 1.20 B 20 1.200
620004 300 x 250 x 200 1.01B 20 880
620005 400 x 300 x 200 1.01 B 10 800
620006 400 x 300 x 300 1.20 B 10 450
620007 500 x 400 x 400 1.10C 10 300
620008 585 x 385 x 382 1.10C 10 300
620009 600 x 400 x 400 1.02C 10 210
620010 648 x 456 x 408 1.03C 10 220

Profi-Tipp: Wir fertigen Ihren Wunschkarton in jeder Bauart (FEFCO) an.
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2-wellige Kartonagen
Besonders geeignet fiir

v’ mittelschwerer bis sehr schwerer Giiter
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v fiir das Verpacken langer & groRRer Giiter

Ihre Losung: Gern fertigen wir Ihre Wunschabmessung
innerhalb von ca. 7-10 Werktagen individuell an.

Abmessung innen Qualitit St./VE St./Pal.
(mm)

630000 300 x 300 x 200 2.20 BC

630001 380 x 240 x 170 2.30 BC 25 270
630002 400 x 300 x 200 2.03 BC 20 260
630003 450 x 350 x 350 2.20 BC 20 240
630004 480 x 275 x 235 2.30 BC 20 280
630005 500 x 400 x 300 2.03 BC 10 240
630006 585 x 285 x 375 2.20 BC 10 120
630007 585 x 385 x 375 2.20 BC 10 130
630008 600 x 400 x 400 2.20 BC 10 120
630009 600 x 450 x 400 2.20 BC 10 135
630010 700 x 500 x 500 2.30 BC 10 120
630011 785 x 585 x 575 2.20 BC 10 120
630012 790 x 587 x 500 2.50 BC 10 140

Profi-Tipp: Die Kartons sind bedruckbar, in schwarz mit Resy-Zeichen oder mit Threr Wunschfarbe und Ihrem
Wunschmotiv.
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ursaPack®Umzugskartons

Unsere Umzugskartons bestehen aus besonders stabilen
Papieren. Wir verwenden ausschliefflich Frischfasern, damit
die Kartons eine hohe Belastbarkeit aufweisen. So kénnen Sie
diese mehrmals verwenden.

Technische Daten:

v’ bis zu 40 kg belastbar

v mehr Stabilitit dank doppeltem Boden

v/ mit praktischem Aufdruck

v mehrmals verwendbar und platzsparend aufzubewahren

Ihre Losung: Gern fertigen wir Thre Wunschabmessung oder
auch Thren individuellen Aufdruck innerhalb von ca. 7-10
Werktagen an.

Abmessung innen Qualitiit St./VE St./Pal.
(mm)

640015 500 x 350 x 370 2.50 BC
640016 610 x 350 x 410 2.30 BC
640017 540 x 350 x 320 2.50 BC
640000 650 x 350 x 370 250 BC
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BigBags

BigBags dienen zum Sammeln und Biindeln von
Schiittglitern. Darunter fallen u. a.:

» Baustoffe: Sand, Kies, Schutt, Steine
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» Granulate
> Futtermittel: Kraftfutter, Pferdefutter
» Recyclingmaterialien: Schrott, Erdreich, Abfille

Durch das PP-Bindchengewebe sind diese Sicke sehr
reifffest und stabil. Je mnach Anforderung wund
Verwendungsart werden BigBags beschichtet, mit Ein-
und Auslauf oder mit einer doppelten Naht versehen.
Standardmiflig liefern wir unsere BigBags mit 4
belastbaren Schlaufen.

Ihre Lésung: Damit wir den passenden BigBag fiir Ihre Anwendung anbieten konnen, benétigen wir
Informationen, wie Sie das Produkt einsetzen mdchten und welche Materialien Sie verpacken miissen.
Sprechen Sie uns an, unsere BigBag-Spezialisten beraten Sie gern.

Abmessung SWL
-- p | uinn

170000 910x910x 910 5: 1.250 oben offen, unbeschichtet

170005 910 x 910 x 1.100 i | g | e el i bese i 10
mit Innensack

170012 910x910x 1.100 5:1 1.000 Schiirze oben, unbeschichtet 10

170011 910x910x 1.100 5:1 1.000 Schiirze oben, beschichtet 10

170008 910 x 910 x 1.400 50 | g5 [ EEl e AreniiSec e 10
beschichtet

170014 2.600 x 1.250 x 300 5:1 1.250  Schiirze oben, mit Asbestlogo 20

Profi-Tipp: BigBags sind auch individuell bedruckbar — z. B. mit IThrem Firmenlogo.
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ursaPack®Packbinder

Fiir alle, die keine Experimente mit Threm Klebeban

entwickelt. Diese Bander zeichnen sich durch sta eber und reif3feste Tragerfolien aus. Sie kdnnen je

nach Sorte universell eingesetzt werden u aften auf beinah jedem Untergrund. Das Abgleichen und
Vergleichen unterschiedlicher Quilit’éi.ﬁeh konnen Sie damitad acta legen=-.

2L D

* PP-Trégerfolie mit

nschen, haben wir unsere ursaPack®-Serie

Verkleben & Kennzeichnen

P

(. PVC-Trigerfolie mit

I
hochwertigem Acrylatkleber i
Naturkautschukkleber - preisbewusstes Klebeband
* besonders strapazierfahig fiir einfache
und hohe Anwendungsfelder
Hafteigenschaften

ursaPack® ursaPack®
\ strong-tape function-tape /

R Se—— e
il e el e i i A

~ ursaPack® ursaPack® £ i
carefree-tape multi-tape
* PP-Tragerfolie mit
aggressivem Acrylat- + PP-Tragerfolie mit
kleber starkem Acrylatkleber
* High-End-Band mit * hochwertige, leise
extrem hoher Klebkraft abrollende Qualitit fur
fiir professionelle die gingigsten Bedarfe
Anspriiche
-
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ursaPack®function-tape

Das preisbewusste PP-Klebeband mit Acrylatkleber ldsst sich leicht abrollen und weist eine gute
Alterungs- sowie UV-Bestdndigkeit auf. Es ist fiir das Verkleben leichter Kartonagen geeignet.

Produktbezeichnung: =~ PP-Verpackungsklebeband
Anwendungsbereich: ~ manuelle oder maschinelle Verarbeitung

Verpackungsart: Rollen im Wellpappkarton

Technische Daten:

Werkstoff Polypropylen
Kleber Acrylat
Ausfiihrung laut abrollend
Farbe transparent / braun
Breite 19 -50 mm
Lange 66 - 990 m
Gesamtdicke 42 my
opt. Verarbeitungstemperatur 18°C
UV-Bestdndigkeit 3 Monate (vor UV-Strahlung zu schiitzen)
Chemische Bestandigkeit verwendungsabhingig, Anfrage erforderlich
Abmessung Ausfiihrung Farbe Rol./VE
(mm x m)
501007
501006 38 x 66 laut-abrollend transparent, braun
501009
501008 50 x 66 laut-abrollend transparent, braun 36
501011
501010 75 x 66 laut-abrollend transparent, braun 24
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ursaPack®multi-tape

Dieses Allround-PP-Klebeband lasst sich leise abrollen und reduziert die Larmbelastigung in Threm Lager.
Das Band eignet sich zum Verkleben von leichten bis mittelschweren Kartonagen. Es zeichnet sich durch
eine gute Dauerhaftung sowie eine gute Alterungs- und UV-Bestidndigkeit aus.
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Produktbezeichnung: =~ PP-Verpackungsklebeband
Anwendungsbereich: ~ manuelle oder maschinelle Verarbeitung

Verpackungsart: Rollen im Wellpappkarton

Technische Daten:

Werkstoff Polypropylen
Kleber Acrylat
Ausfithrung leise abrollend
Farbe transparent / braun
Breite 19 - 50 mm
Lange 66 - 990 m
Gesamtdicke 45 my
opt. Verarbeitungstemperatur 18°C
UV-Bestindigkeit 3 Monate (vor UV-Strahlung zu schiitzen)
Chemische Bestandigkeit verwendungsabhingig, Anfrage erforderlich
Abmessung Ausfithrung Farbe Rol./VE
(mm x m)
501013
501012 38 x 66 leise-abrollend transparent, braun
ggigii 50 x 66 leise-abrollend transparent, braun 36
501017 .
501016 75 x 66 leise-abrollend transparent, braun 24
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ursaPack®carefree-tape

Unser carefree-tape klebt auch auf schwierigen Untergriinden problemlos und dauerhaft. Sowohl auf
Untergriinden wie Folie, Vliesen und Metall kann das Band geklebt werden. Durch den aggressiven
Kleber ist es auch fiir schwere bis sehr schwere Kartons zum Verkleben geeignet. Wie alle Acrylatkleber
weist es eine sehr gute Alterungsbestindigkeit und UV-Stabilitét auf.
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Produktbezeichnung: =~ PP-Verpackungsklebeband
Anwendungsbereich: ~ manuelle oder maschinelle Verarbeitung

Verpackungsart: Rollen im Wellpappkarton

Technische Daten:

Werkstoff Polypropylen
Kleber Acrylat
Ausfithrung laut abrollend
Farbe transparent / braun
Breite 19 - 50 mm
Lange 66 - 990 m
Gesamtdicke 65 my
opt. Verarbeitungstemperatur 18°C
UV-Bestdndigkeit 3 Monate (vor UV-Strahlung zu schiitzen)
Chemische Bestiandigkeit verwendungsabhingig, Anfrage erforderlich
Abmessung Ausfithrung Farbe Rol./VE
(mm x m)
gg}gg; 38 x 66 leise-abrollend transparent, braun
ggigg? 50 x 66 leise-abrollend transparent, braun 36
501003 .
501002 75 x 66 leise-abrollend transparent, braun 24
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ursaPack®strong-tape

Unser strong-tape hat eine PVC-Tragerfolie, weshalb es vor allem bei scharfkantigen Waren zum
Verkleben geeignet ist. Durch den starken Naturkautschukkleber klebt das Band auf allen schwierigen
Untergriinden problemlos. Es ist fiir das Verkleben sehr schwerer Kartons geeignet.

Produktbezeichnung: =~ PVC-Verpackungsklebeband
Anwendungsbereich: ~ manuelle oder maschinelle Verarbeitung

Verpackungsart: Rollen im Wellpappkarton

Technische Daten:

Werkstoff Polyvinylchlorid

Kleber l6sungsmittelbasierter Naturkautschukkleber
Ausfithrung leise abrollend

Farbe transparent / braun

Breite 19 - 50 mm

Lange 66 - 990 m

Gesamtdicke 62 my

opt. Verarbeitungstemperatur 18°C

UV-Bestindigkeit 3 Monate (vor UV-Strahlung zu schiitzen)
Chemische Bestandigkeit verwendungsabhingig, Anfrage erforderlich

Abmessung Ausfithrung Farbe Rol./VE
(mm x m)

511000

511003 38 x 66 leise-abrollend transparent, braun

511002 )

511001 50 x 66 leise-abrollend transparent, braun 36

DIE MARKE FUR VERPACKUNGEN - URSAPACK®
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Hotmelt-Klebebiander

Diese Packbidnder weisen spezifische Eigenschaften auf:
v’ preiswertes Triagermaterial (im Vgl. zu PVC)

v’ schnell haftender Hotmelt-Kleber

v leichtes Abrollen
-
;88882 50 x 66 laut-abrollend transparent, braun
288832 50 x 660 laut-abrollend transparent, braun 6
gggggé 50 x 990 laut-abrollend transparent, braun 4
ggggg? 75 x 66 laut-abrollend transparent, braun 24

Allgemeine Hinweise

Die Angaben zur Klebkraft und Dauerhaftung beziehen sich stets auf eine Verarbeitung des Bandes bei
Raumtemperatur (ca. 20° C). Eine Lagerung bei teilweise kiithleren Temperaturen ist moglich (wird aber
nicht empfohlen). Durch Temperaturschwankungen verdndert sich der Kleber (verfliissigt sich bei grofier
Hitze oder wird sprode bei grofier Kilte) und die Klebeeigenschaften konnen dadurch nicht in vollem
Umfang entfaltet werden.

Acrylat-Kleber

gute Lagerungseigenschaften kann leise abrollen gute bis sehr gute Klebkraft

A 4

Hotmelt-Kleber
sehr gute Anfangshaftung rollt sehr leicht ab hohe Transparenz

A 4

Naturkautschuk-Kleber
sehr starke Klebkraft klebt auch im Kalten gut geeignet fiir die Bedruckung
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Papierklebebinder, selbstklebend

Um eine sortenreine Entsorgung sicherzustellen, eignet sich
besonders Papierklebeband. Dieses selbstklebend ausgestattete
Verpackungsband ist mit einem braunen oder weifen Triager
versehen und sorgt zusdtzlich fiir ein edles Erscheinungsbild
Threr Verpackung.
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Technische Daten:
v’ Papiertriger

v in braun oder weifd lieferbar

v Hotmelt-Kleber

Ihre Losung: Das Band kann individuell mit Threm Logo oder
Werbeslogan bedruckt werden.

Abmessung Ausfithrung Farbe Rol./VE
(mm x m)

520002 50 x 66 leise-abrollend braun

520004 75 x 66 leise-abrollend braun 24

Papierklebebidnder, nassklebend

Nassklebebinder sind Papierbander, die mit einer Nassklebemaschine befeuchtet werden und dadurch
ihre Hafteigenschaften entwickeln. Wir fithren sowohl unverstirkte als auch verstirkte Bander im
Sortiment.

Technische Daten:
v Papiertriger 60 g/qm

v in braun oder weif} lieferbar

v’ Hotmelt-Kleber

Abmessung Ausfithrung Farbe Rol./VE
(mm x m)

521000 60 x 200 unverstarkt braun, weif3

521001 60 x 200 1x sinus-, 2x langsverstarkt ~ braun, weif$ 12
521007 70 x 200 unverstarkt braun, weif3 12
521005 . ; .. .

521002 70 x 200 1x sinus-, 1x langsverstarkt ~ braun, weif$ 12

Profi-Tipp: Die passenden Klebemaschinen fiir Nassklebebdnder fiihren wir im Sortiment.
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bedruckte Klebebiander

Wir bedrucken sowohl PVC- als auch PP-Klebebiander mit
Threm individuellen Aufdruck. Entweder als Werbemittel
oder als Warnhinweis. Bereits ab 6 Rollen kénnen wir
Ihnen die bedruckten Bidnder anbieten. Ab 360 Rollen
tragen wir die Klischeekosten fiir Ihr individuell gestaltetes
Klebeband. Wir helfen Ihnen gern bei der Auswahl der fiir
Sie optimalen Trigerfolie und Kleberkombination.
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grofiere Mengen

hohe Anfor-
derungen an das
Band

lingere Lagerung

auf der Folie

(ab 540 Rol.
abriebfest)

schnelle

Verarbeitung kleinere Mengen
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max. 8 Farben
(Pantone-
Farbenskala)

anspruchsvoller
Druck

PVC-Folientriager

Marketing-Effekt

graphische Form
koénnen wir
entwerfen

Profi-Tipp: Am Lager fithren wir einige bedruckte Standards.

Abmessung Ausfithrung Farbe Rol./VE
(mm x m)
rot 36

500033 50 x 66 PP - Vorsicht Glas

510010 50 x 66 PVC - Bruchgefahr rot 36
510009 25 x 66 PVC - Gesperrt rot 72
510011 50 x 66 PVC - Rechnung inliegend  leuchtend-orange 36
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ursaPack®Messebander

e T

Fiir alle, die keine Experimente mit Threm Messeban nschen, haben wir unsere ursaPack®-Serie
entwickelt. Diese Bander zeichnen sich durch sta eber und reif3feste Tragerfolien aus. Sie kdnnen je
nach Sorte universell eingesetzt werden u aften auf beinah jedem Untergrund. Das Abgleichen und
Vergleichen unterschiedlicher Quilit’éi.ﬁeh konnen Sie damitad acta legen=-. -

o N A

Verkleben & Kennzeichnen

/'beschichtetes LDPE- * Poyelstergewege mit B\
Gaffa-Gewebe mit synthetischem
hochwertigem Kautschukkleber
Naturkautschukkleber - preisbewusstes Klebeband

* besonders strapazierfahig fiir einfache
und hohe Anwendungsfelder

Hafteigenschaften

ursaPack® ursaPack®
strong-GAFtape function-GAFtape _/

4
e ursaPack® ursaPack® =
carefree-GAFtape multi-GAFtape

 beschichtetes LDPE-
Gewebe mit
Naturkautschukkleber

* Polyestergewebe mit
starkem synthetischen
Kautschukkleber

* hochwertige, sehr
robuste Qualitit fir die
gangigsten Bedarfe

* High-End-Gewebeband
mit extrem hoher
Klebkraft fiir

professionelle Anspriiche

o

/
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ursaPack®function-GAFtape

Das preisbewusste Reparaturband ldsst sich leicht von Hand ein- und abreiflen und weist eine gute
Klebkraft auf. Es ist fiir das Verkleben schwerer Kartonagen, dem Biindeln von Rohren oder auch zum
kurzfristige Fixieren im Aufdenbereich geeignet.

Produktbezeichnung:  Reparaturband
Anwendungsbereich: ~ Biindeln und Verkleben

Verpackungsart: Rollen im Wellpappkarton

Technische Daten:

Werkstoff Polyestergewebe + LDPE-Film

Kleber Synthetischer Kautschuk

Meshweite 18

Breite 38 =50 mm

Lange 50 m

Zugfestigkeit 70 N/25 mm

Gesamtdicke 150 my

opt. Verarbeitungstemperatur -10 bis +75° C

geeignete Untergriinde glatt, rauh

von Hand reifdbar ja

riickstandsfrei ablosbar nein

Lagerung trocken, vor UV-Strahlung schiitzen

I S

530000 38 x50 grau, schwarz, weif3, rot
530006 48 x 50 grau, schwarz, weif3, rot 24
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ursaPack®multi-GAFtape

Das hochwertige Gewebe-Reparaturband lasst sich leicht von Hand ein- und abreiffen und weist eine sehr
gute Klebkraft auf. Es ist fiir das Verkleben schwerer Kartonagen, dem Biindeln von Rohren oder auch
zum kurzfristige Fixieren im Aufienbereich geeignet.
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Produktbezeichnung: =~ Gewebe-Reparaturband
Anwendungsbereich:  Biindeln und Verkleben

Verpackungsart: Rollen im Wellpappkarton

Technische Daten:

Werkstoff Polyestergewebe + LDPE-Film
Kleber Synthetischer Kautschuk
Meshweite 32
Breite 38 - 50 mm
Lange 50 m
Zugfestigkeit 75 N/25mm
Gesamtdicke 165 my
opt. Verarbeitungstemperatur -10 bis +75° C
geeignete Untergriinde glatt, rauh
von Hand reifSbar ja
riickstandsfrei ablosbar nein
Abmessung Farbe Rol./VE
(mm x m)
530011 38 x50 grau, schwarz, weif, rot
530012 48 x 50 grau, schwarz, weif3, rot 24
530010 100 x 50 grau, schwarz, weif3, rot 12
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ursaPack®carefree-GAFtape

Unser carefree-Messeband klebt auch auf schwierigen Untergriinden problemlos und stark. Sowohl auf
Untergriinden wie Folie, Vliesen und Metall kann das Band geklebt werden. Durch den hochwertigen
Naturkautschukkleber hat das Band eine hohe Anfangshaftung.
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Produktbezeichnung: = Gewebeklebeband/Messeband
Anwendungsbereich: Biindeln, Abkleben, Teppichverlegen

Verpackungsart: Rollen im Wellpappkarton

Technische Daten:

Werkstoff beschichtetes LDPE-Gewebe

Kleber Naturkautschuk

Meshweite 70

Breite 38 - 50 mm

Lange 50 m

Zugfestigkeit 150 N/25 mm

Gesamtdicke 300 my

opt. Verarbeitungstemperatur -5 bis +35° C

geeignete Untergriinde glatt, mittelrauh

von Hand reifdbar ja

riickstandsfrei ablosbar leichte Riickstainde moglich

I = N 7S

531004 38 x50 grau, schwarz, weif3, rot
531000 48 x 50 grau, schwarz, weif3, rot 24
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ursaPack®strong-GAFtape

Unser strong-Messeband hat einen matten, beschichteten LDPE-Gewebetrdger. Durch den starken
Naturkautschukkleber klebt das Band auf allen schwierigen Untergriinden problemlos. Es ist vor allem
fiir den FEinsatz auf Messen und Konzerten, aber auch, aufgrund seiner Feuchtigkeitsbestindigkeit, in
Grof3kiichen oder auf Betonbdden geeignet.
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Produktbezeichnung:  Gaffa-Tape
Anwendungsbereich: ~ Messen

Verpackungsart: Rollen im Wellpappkarton

Technische Daten:

Werkstoff beschichtetes LDPE-Gewebe

Kleber Naturkautschuk

Meshweite 80

Breite 38 - 50 mm

Lange 50 m

Zugfestigkeit 165 N/25 mm

Gesamtdicke 300 my

opt. Verarbeitungstemperatur -15 bis +50° C

geeignete Untergriinde glatt, rauh

von Hand reif§bar ja

riickstandsfrei ablosbar ja (vorab auf gewiinschtem Untergrund zu testen)

I 7 AN 7

532010 38 x 66 mattschwarz, silber, weif3
532005 50 x 66 mattschwarz, silber, weifs 24
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Doppelseitige Verlegebander

Die Verlegebander fithren wir in zwei Standardqualititen am Lager: stark/stark haftend und stark/schwach
haftend fiir das Verlegen von Messeboden und Teppichen.

Abmessung Ausfithrung Rol./VE
(mm x m)
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540002 25 x 50 doppelseitiges PP-Klebeband stark/stark

540003 50 x 50 doppelseitiges PP-Klebeband stark/stark 36
540000 25 x50 doppelseitiges Gewebeklebeband stark/stark 72
540001 50 x 50 doppelseitiges Gewebeklebeband stark/stark 36
540004 25x50 doppelseitiges Verlegeband stark/schwach 72
540005 50 x50 doppelseitiges Verlegeband stark/schwach 36

Kreppbinder

Kreppbander sind flexible Klebebinder, die sich zum
Abkleben bei Malerarbeiten und sonstigen Lackierarbeiten
/

eignen. Zusitzlich konnen sie kurzfristig zum Biindeln von
Waren eingesetzt werden. Der schwach klebende Klebstoff

sorgt fiir eine problemlose Ablosung. ‘ s !’
‘ /

Abmessung Ausfithrung WA
(mm x m)

522002 30 x50 Standard 60°C, Hotmelt

522004 38 x50 Standard 60°C, Hotmelt 24
522005 50 x50 Standard 60°C, Hotmelt 24
522007 30 x 50 Profiqualitit 110°C, Naturkautschuk 32
522008 38 x50 Profiqualitdt 110°C, Naturkautschuk 24
522009 50 x50 Profiqualitdt 110°C, Naturkautschuk 24
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Adressschutzfilm

Adressschutzfilm oder auch Etikettenschutzfilm schiitzt Ihre Labels vor Nisse und Schmutz. Der Film ist
mit einem Acrylat-Kleber ausgestattet.

Farbe St./VE
(mm x m)

581000 130 x 66 transparent
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581001 150 x 66 transparent 12

Dokumententaschen

Begleitpapiertaschen sorgen fiir den sicheren Erhalt Ihrer
Papiere seitens des Kunden. Wir fiithren alle gingigen Grofien
standardmafdig am Lager.

Ihre Losung: Bereits ab 25.000 Stiick konnen wir die Taschen
individuell mit Threm Logo und Ihren Vorgaben bedrucken
lassen.

Abmessung IM Format Ausfithrung St./VE
(mm)

g;gggi 165 x 110 Zl:flderlazil(Ck/ mit Lieferschein-Rechnung 1.000
g;ggg; 230 x 160 cs5 ;i?gr]zz?k/ mit Lieferschein-Rechnung 1.000
g;ggg; 230 x 110 DIN Lang leilrflsrlzick/ mit Lieferschein-Rechnung 1.000
g;gggz 330 x 220 C4 leilrégr]zgck/ mit Lieferschein-Rechnung 500

Profi-Tipp: Begleitpapiertaschen mit Repetierverschluss (wiederverschliefibare Taschen fiir das Entnehmen von
Frachtpapieren auf dem Transportweg) fithren wir ebenfalls im Sortiment.
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Zubehor fir Klebeband

Material und Verarbeitungszubehor sollten aufeinander
abgestimmt sein. Hat Thr Kommissionierer nicht das
richtige Werkzeug, um das Material zu verarbeiten, wird
die Zeit- und Kostenersparnis im Materialeinkauf oftmals
durch den Handlingsmehraufwand wieder egalisiert.

max. Rollen-breite Ausfithrung St./VE
(mm)

<
0
)
~
et
()
o
(¢}
=]
%
Q
M
=]
=]
N
e.
(@]
=3
=]
¢}
5

590004 g;gPack@funcuon- leichte Ausfithrung aus Kunststoff

590000 50 ursaPack®multi-H50 robuste Metallausfithrung 1

590001 50 ursaPack®carefree-H50 extrastabil mit verdecktem Messer 1

590005 75 g;;Pack@function— leichte Ausfithrung aus Kunststoff 5

590002 75 ursaPack®multi-H75 robuste Metallausfithrung 1

590003 75 ursaPack®carefree-H75 extrastabil mit verdecktem Messer 1

590007 Tischabroller mit Schraubzwinge 50

Zubehor fur Adressschutzfilm

Um den Adressschutzfilm schnell und einfach zu verarbeiten, bieten wir Ihnen den passenden Abroller

. Roll
-

590008 blau Standardausfithrung aus
Kunststoff
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ursaPack®Stretchfolie

Stretchfolien sind eines der am haufigsten verweWsmaterialien, um Ladungen fiir den
Transport zu biindeln und zu sichern. Sie erfiill ne wichtige Ladungssicherungsfunktion und sorgen
fiir eine optisch schone Prasentation beim den. Dabei legen wir von ursaPack unseren Fokus auf eine
schnelle und lelchte Verarbeltung der Matenahen SOWi i qchblelbende strapamerfahlge
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(LLDPE - POWER
Stretchfolie

+ 300% Vordehnung
* 17,5kg/Rolle

+ LLDPE-Stretchfolie \

* mit Pappkern, lose auf
Palette

ursaPack® ursaPack®

strong-stretch function-stretch r A

e ursaPack® ursaPack® /

carefree-stretch multi-stretch

« LLDPE - SUPER
Stretchfolie

* bis 250% Vordehnung
+ 17,5kg/Rolle

« LLDPE — Stretchfolie

* ohne Pappkern, im
Umkarton
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ursaPack®function-stretch

Unsere ursaPack®Handstretchfolie zeichnet sich durch eine gleichbleibende und hochwertige Qualitdt
aus. Wir garantieren IThnen 300 lfm/Rolle — keine versteckten Untertoleranzen! Das Abgleichen und
Vergleichen unterschiedlicher Qualititen konnen Sie damit ad acta legen. Die Folien kénnen universell
eingesetzt werden und halten nicht nur Ihre Paletten sicher und stabil zusammen.
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Produktbezeichnung: =~ Handstretchfolie
Anwendungsbereich:  Biindeln, Sichern, Palettieren

Verpackungsart: Einzelrollen ohne Umkarton

Technische Daten:

Werkstoff LLDPE

Breite 500 mm

Lange 300 m

Farbe transparent, weif$, schwarz

Starke 15-23 my

opt. Verarbeitungstemperatur +15°C

VE zu 3 Rollen gebiindelt

Lagerung trocken, vor UV-Strahlung schiitzen

(my)

401003 transparent
401000 17 transparent 3 324
401005 17 weifd 3 324
401007 20 transparent 3 280
401006 20 schwarz 3 280
401008 23 transparent 3 240
401004 23 schwarz 3 240
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ursaPack®multi-stretch

Unsere ursaPack®Handstretchfolie zeichnet sich durch eine gleichbleibende und hochwertige Qualitit
aus. Wir garantieren Thnen 300 Ifm/Rolle — keine versteckten Untertoleranzen! Das Abgleichen und
Vergleichen unterschiedlicher Qualititen konnen Sie damit ad acta legen. Die Folien konnen universell
eingesetzt werden und halten nicht nur Ihre Paletten sicher und stabil zusammen.

Produktbezeichnung: =~ Handstretchfolie kernlos
Anwendungsbereich: ~ Biindeln, Sichern, Palettieren

Verpackungsart: Einzelrollen im Wellpappkarton

Technische Daten:

Werkstoff LLDPE

Breite 500 mm

Linge 300 m

Farbe transparent, weif3, schwarz

Starke 15 -23 my

opt. Verarbeitungstemperatur +15°C

Lagerung trocken, vor UV-Strahlung schiitzen

I N BT T
(my)

401009 transparent

401010 17 weifd 6 240
401001 20 transparent 6 240
401011 23 transparent 6 240
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Handstretchfolien, Standard

Zum effizienten Biindeln und Sichern Ihrer Paletten bieten
wir unterschiedliche Stretchfolien an. Bei der Auswahl der
richtigen Stretchfolie kommt es auf das Packgut, die
Transportart und auch auf die Verarbeitungsart an. Die
manuelle Verarbeitung der Handstretchfolie wird {tiberall
dort praktiziert, wo schnell, flexibel und 6rtlich ungebunden
gesichert und gestretcht werden muss.

Technische Daten:

v  LLDPE

v' 76 mm Papphiilse

v 300 g Kerngewicht

B B T
400026 100 x 150 transparent
400013 500 x 300 17 transparent 6
400014 500 x 300 20 transparent, schwarz, weif 6
400020 500 x 300 23 transparent, schwarz, weifs 6
400022 500 x 300 30 transparent, schwarz, weif 6

Handstretchfolien, vorgedehnt

Diese Handstretchfolie weist viele Vorteile auf. Die Rollen sind leichter, trotz hoherer Laufmeteranzahl
auf der Rolle. Durch ein besonderes Produktionsverfahren werden die Folien optimal vorgedehnt und
miissen ohne Kraftaufwand nur noch um die Paletten , gelegt” werden. Nach dem Abwickeln der Folie um
das Packgut, zieht sich diese zusammen (Riickstellwirkung der Stretchfolie) und sorgt somit fiir die
Sicherung auf der Palette.

R T
(mm x m) (my)

400007 390 x 600 transparent
400008 430 x 600 8 transparent 6
400009 430 x 600 10 transparent 6
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ursaPack®carefree-stretch

Unsere ursaPack®Maschinenstretchfolie zeichnet sich durch eine gleichbleibende und hochwertige
Qualitit aus. Das Abgleichen & Vergleichen unterschiedlicher Qualititen konnen Sie damit ad acta legen.
Wir fithren in unserer ursaPack®-Serie Folien aus hochwertigen Rohstoffen, sodass die Dehnfihigkeit
optimal ausgenutzt und Materialkosten fiir das Verpacken Ihrer Ware effizient eingespart werden kann.

Produktbezeichnung: =~ Maschinenstretchfolie
Anwendungsbereich: ~ Biindeln, Sichern, Palettieren
Verpackungsart: Einzelrollen auf Palette

Technische Daten:

Werkstoff LLDPE
Breite 500 mm
Rollengewicht 17,6 kg
Farbe transparent
Starke 17 =23 my
Vordehnung 250 %
opt. Verarbeitungstemperatur +15°C
VE 45 Rollen
Lagerung trocken, vor UV-Strahlung schiitzen
(my)
401012 transparent
401013 20 transparent 45
401002 23 transparent 45
401014 23 transparent, aufden glatt - innen haftend 45
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ursaPack®strong-stretch

Unsere ursaPack®Maschinenstretchfolie zeichnet sich durch eine gleichbleibende und hochwertige
Qualitdt aus. Das Abgleichen & Vergleichen unterschiedlicher Qualititen konnen Sie damit ad acta legen.
Wir fiithren in unserer ursaPack®-Serie Folien aus hochwertigen Rohstoffen, sodass die Dehnfihigkeit
optimal ausgenutzt und Materialkosten fiir das Verpacken Ihrer Ware effizient eingespart werden kann.

Produktbezeichnung: =~ Maschinenstretchfolie
Anwendungsbereich:  Biindeln, Sichern, Palettieren
Verpackungsart: Einzelrollen auf Palette

Technische Daten:

Werkstoff LLDPE
Breite 500 mm
Rollengewicht 17,6 kg
Farbe transparent
Starke 17 =23 my
Vordehnung 300 %
opt. Verarbeitungstemperatur +15°C
VE 45 Rollen
Lagerung trocken, vor UV-Strahlung schiitzen
(my)
401018 transparent
401017 20 transparent 45
401015 23 transparent 45
401016 23 transparent, auSen glatt - innen haftend 45
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Maschinenstretchfolien, Standard

Uberall dort, wo grofle Versandvolumina gestretcht werden

miissen, sollte eine maschinelle Verarbeitung vorgezogen

werden. Durch diese kann eine gleichbleibende, gepriifte -—_f
Qualitit der Ladungssicherung gewihrleistet werden. 7
Zusitzlich bleibt dadurch der Verbrauch bei einer festen

Maschineneinstellung kalkulierbar.
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Technische Daten:

v LLDPE

v' 76 mm Hiilse

v 1,6 kg Kerngewicht

Ihre Losung: Fir die Auswahl der richtigen Qualitit stellen
wir Thnen gern einen Spezialisten zur Seite.

Abmessung
- =

480009 transparent
480010 500 20 transparent, schwarz 16
480008 500 23 transparent, schwarz, weif 16
23
480007 500 transparent, schwarz 16
aufien glatt
480014 500 23 transparent, schwarz 17,5

Super Power

Maschinenstretchfolien, vorgedehnt

Durch ein besonderes Produktionsverfahren wurden die Folien optimal vorgedehnt und miissen nur
noch um die Paletten gewickelt werden (ohne Dehnprogramm der Maschine). Nach dem Abwickeln,
zieht sich die Folie zusammen (Riickstelleffekt) und sorgt somit fiir die Sicherung auf der Palette.

B N B T
(mm x m) (my)

480001 430 x 2.500 transparent

480000 430 x 2.000 10 transparent 57
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Zubehor fur Stretchfolien

Das passende Zubehor fiir unsere Stretchfolien bieten wir
Ihnen ebenfalls an. Sowohl fiir die manuelle als auch fiir
die maschinelle Verarbeitung.

Manuelle Verarbeitung

Unsere Handabroller fiir Stretchfolie sind robust und
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belastbar. Wir fithren 2 unterschiedliche Varianten am
Lager: eine Profi-Qualitit mit ergonomisch geformten
Griff sowie eine Standard-Qualitit.

2

Typ —;c':

g

s
490003  Standard Abroller, gelb X 5
490002  Profi Abroller, blau X 5
490004  Abrollhiilsen X 10

Maschinelle Verarbeitung

Um den passenden Stretchautomaten fiir Sie zu finden,
stehen wir Thnen mit unseren Maschinen-Spezialisten zur
Seite. Wir fertigen fiir Sie eine Bedarfsanalyse an und
ermitteln auf dieser Basis den passenden Maschinentyp.

Unser Einsteigermodell: ursaPack®function-typel:

Beschreibung Ausfiihrung

Drehteller @: 1.500 mm, mit sanfter Start-/Abstoppgeschwindigkeit
Max. Palettenhohe: 2.100 mm

Max. Ladungsgewicht: 2.400 kg
490000

Bremse: mechanisch

Fotozelle: Standard fiir transparente Ware & Stretchfolie

einstellbare Anzahl von Kopf-, und Fufwicklungen

ige Ei h :
Sonstige Eigenschaften einstellbare Folienschlitten- & Drehtellergeschwindigkeit
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PET-Umreifungsband, geriffelt

Das griine PET-Umreifungsband ist geriffelt und dient zur manuellen Verarbeitung. Es bietet optimalen
Halt fiir mittelschwere bis schwere Giiter und kann bequem mit einem Handakkugerdt verschweifst
werden. Durch die guten technischen Eigenschaften bieten die Bander einen sicheren Transportschutz.
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Technische Daten:
v" Kerndurchmesser: 406 mm

v’ Farbe: griin

v Anwendung: manuelle Verarbeitung

Bl Sl T
(mm) (m) (kg)

430003 12,0 x 0,60 2.500 geriffelt

430001 12,0x 0,70 2.500 310 geriffelt 22
430002 12,5x 0,60 2.500 290 geriffelt 22
430010 12,5x 0,70 2.300 340 geriffelt 22
430017 15,5 x 0,60 2.100 380 geriffelt 22
430011 15,5x 0,70 1.750 430 geriffelt 22
430009 19,0x 1,00 1.000 790 geriffelt 22
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PET-Umreifungsband, geriffelt

Dieses PET-Umreifungsband ist geriffelt und findet in der manuellen und maschinelle Verarbeitung
Anwendung. Es zeichnet sich durch seinen geringen Abrieb und die guten Reifdfestigkeiten aus.

Technische Daten:
v’ Kerndurchmesser: 406 mm

v Farbe: griin

v Anwendung: manuelle & maschinelle Verarbeitung

(mm) (m) (kg)

430012 12,5 x 0,60 2.500

430014 12,5x 0,70 2.300 370 22
430015 15,5 x 0,60 2.000 390 22
430016 15,5x 0,70 1.750 450 22

PET-Umreifungsband, glatt

Unser PET-Umreifungsband ist glatt und iiberzeugt durch seine extrem hohen Reif3festigkeiten. Es bietet
optimalen Halt auch fiir sehr schwere Giiter, sodass es eine sichere und verletzungsfreie Alternative zum
Stahlband darstellt.

Technische Daten:
v' Kerndurchmesser: 406 mm
v Farbe: griin

v Anwendung: manuelle & maschinelle Verarbeitung

(mm) (m) (kg)

430007 15,5x 0,70 1.750
430008 15,5 x 0,90 1.400 630 22
430009 19,0 x 1,00 1.000 830 22
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Textilumreifungsband, geklebt

Das weifde, flexible Umreifungsband wird manuell mit Abroller und Verschlusshiilsen verarbeitet. Das
Band ist besonders angenehm fiir die Handflichen und sorgt so fiir eine schnellere Kommissionierung
Ihrer Waren. Die am hiufigsten eingesetzte Qualitit im Standardverpackungsbereich ist das verleimte
Fadenstrukturband.

Technische Daten: , ﬂ
§
ey

v' Kerndurchmesser: 76 mm
v’ Farbe: weif3

v Anwendung: manuelle Verarbeitung

Abmessung Linge Reifdfestigkeit
- o o

440000 1.100
440001 16 850 450 2
440002 19 600 550 2

Textilumreifungsband, gewebt

Die reifdfestere Variante ist die gewebte Qualitit, bei der die Polyesterfiden kreuzverwebt und
nachtriglich mit einem Kaltleim veredelt werden, um die Stabilitit und Reif3festigkeit zu erhohen. Diese
Bander werden vor allem bei scharfkantigen Produkten (wie z. B. Spaltholz) eingesetzt.

Technische Daten:

v Kerndurchmesser: 76 mm

v’ Farbe: weif3

v’ Anwendung: manuelle Verarbeitung

Abmessung Lange Reiffestigkeit
-

440004 1.100
440005 16 850 450 2
440006 19 600 600 2
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Komposit-Umreifungsband

Bei diesem hochwertigen Polyesterband werden die Polyesterfiden kreuzverwebt und die einzelnen Fiden
zusdtzlich mit einer Kunststoffschicht ummantelt, damit es scharfkantigen Giitern und Beschddigungen
standhalten kann.

Technische Daten:

v' Kerndurchmesser: 200 mm

v’ Farbe: weif}

v Anwendung: manuelle Verarbeitung

Abmessung Linge Reifestigkeit
=
13 330 2

440008 1.100
440009 16 850 450 2
440010 19 600 500 2
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PP-Umreifungsbander

Unser PP-Umreifungsband ist eine gepriift reifsfeste und
abriebarme Qualitit. Das Band ist standardmiflig schwarz
eingefarbt, kann allerdings auch in anderen Farben geliefert
werden. Die Polypropylen-Umreifungsbander sind sowohl fiir
die maschinelle als auch fiir die manuelle Verarbeitung
geeignet.
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lhre Losung: Zudem bieten wir Ihnen die besondere
Moglichkeit, IThr PP-Band bereits bei Abnahme von nur einer
Palette individuell zu bedrucken.

Rol./Pal
- (m) ™) (mm) S

420000 9,0x 0,55 4.000

420002 12,0x 0,55 3.000 123 200 60
420006 12,0x 0,63 3.000 140 200 60
420003 12,0x 0,55 2.500 123 280 48
420009 12,0 x 0,65 2.500 156 280 60
420030 12,0x 0,55 3.000 135 406 48
420029 12,0x 0,63 3.000 165 406 48
420018 12,7 x 0,63 3.000 185 406 48
420024 16,0 x 0,50 2.000 220 406 48
420020 16,0 x 0,80 2.000 245 406 48
420007 12,0 x 0,50 1.000 140 Spendekarton 200
420028 16,0 x 0,50 1.000 200 Spendekarton 160
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Stahl-Umreifungsbander

Das klassische Stahl-Umreifungsband wird iiberall dort
eingesetzt, wo die Beschaffenheit der zu verpackenden
Giiter eine absolut unflexible und hochreif3feste Sicherung
bedirfen. Stahlband ist fiir besonders schwere,
scharfkantige und heiffe Giiter geeignet. Es werden 4
Typen unterschieden:
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v’ blank
v geblaut

v’ schwarzlackiert

v zinkstaublakiert

Abmessung Bruchlast

450003 12,7 x 0,50 700-750 Scheiben- blank

450004 16,0 x 0,38 700-750 Scheiben- blank 590
450008  160x050  700-750  Scheiben- blank 590
450012 19,0x0,50  700-750  Scheiben- blank 590
450016  19,0x0,60  700-750  Scheiben- blank 590
jgggg; 127x050 | 850930  Scheiben- & Packen- ffiil‘;;ﬁ‘g::lakie“ 590
jgggg; 160x0,38  850-930  Scheiben- & Packen- Efiif;ﬁ:k"jvjflakie“’ 590
jggg} (1) 160x050  850-930  Scheiben- & Packen- ffiil‘;;‘i:g::hkie“’ 590
jggg}i 190x050  850-930  Scheiben- & Packen- ffii‘;’l;‘i:k";':;ﬂakie“’ 590
jggg}g 190x0,60  850-930  Scheiben- & Packen- ffiif;;‘i:gj:lakie“’ 500

Profi-Tipp: Das passende Zubehor bieten wir Thnen ebenfalls gern an.
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Zubehor fiir Umreifungsbander

Das passende Zubehor zu den Umreifungsband-Typen fithren wir standardméfdig am Lager. Wir liefern
Thnen dieses versandkostenneutral mit anderen Produkten an. Sowohl die Verschlussmaterialien als auch
die Abrollwagen und Gerite.

Verschlussmaterialien

~ (<Y V- ¥
421002 13x28x0,5 Metallklemmen, geriffelt X X 1.000
421003 16 x28 x 0,6 Metallklemmen, geriffelt X X 1.000
421000 13 Kunststoffklemmen, weif$ X 1.000
421001 16 Kunststoftklemmen, weifs X 1.000
;lﬁggg 13 ‘l\r/ii;zillllls;i?nallen (phosphatiert oder < < 1.000
jﬁgg; 16 ‘ltfii;?ﬂlsihnallen (phosphatiert oder < < 1.000
;lﬁggg 19 ‘lt/ii;ailllllls(gmallen (phosphatiert oder < < 1.000

Abrollwagen

Zu jedem Band liefern wir Thnen den passenden Abrollwagen.
In unserem Lagersortiment fithren wir diese in einer stabilen
Stahlausfithrung, mit einem praktischen Ablagekorb.

IR
(mm) B s 2 R,

490016 76 X 1

490018 200 X 1

490015 200/280/406 X X 1

490017 406/407 X X 1
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Manuelle Handumreifungsgerite
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Bandbreite

(mm) RL

Faden-Band
Komposit-

ki

(3]

=]
490008 10-19 Bandspanner X X X 1
490009 19-25 Bandspanner X X X 1

. Bandspanner mit
490007 bis 40 mm . . X X 1
Schneidvorrichtung

490006 12/13 & 15/15 Kombi-Gerit X 1
490010 12/13 & 15/16 Kombi-Gerit X X 1

Akku-betriebene Handumreifungsgerite

Die ORT-Modelle zeichnen sich durch ihre sehr
hochwertige Verarbeitung aus. Am Lager fithren wir zwei
Varianten, mit denen Sie die meisten Umreifungsaufgaben
problemlos und sicher abdecken konnen.

Technische Daten:

ORT-250 ORT-400
Gewicht 39kg 4,2 kg
Bandbreiten 9-16 mm 16 — 19 mm
Banddicken 05-1,0mm 0,8-1,3mm
Spannkraft 2500 N 4.000 N
Bandbreite Bandstirke Spannkraft
St./VE
490012 OR-T 250 05-1,0 2.500
490013 16 - 19 OT-T 400 08-1,3 4.000 1
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Dehnbiander

Das Dehnband eignet sich besonders fiir den innerbetrieblichen Versand. Es ist einfach im Handling und
beschidigt nicht die zu stabilisierende Ware. Durch Uberstreifen des Bandes iiber die obere Packgutlage
ist Ihre zu bewegende Ware stabilisiert.

Ihre Losung: Dehnbéander konnen wir individuell nach Thren Vorgaben bedrucken lassen.

- i
(mm) (m)

410001 Spendekarton

410003 100 1.200 Spendekarton 200 28

Kantenschutzecken

Unsere Kantenschutzecken sind aus stabilem Kunststoff und . .
schiitzen IThre Ware vor dem FEinschneiden durch ‘.

Umreifungsband. ‘
Nr. Abmessung Bandbreite T St./VE
(mm) (mm)

461000 35 x 35 x40 bis 21 mit Dorn 2.000

461001 35 x 35 x40 bis 21 ohne Dorn 2.000

Kantenschutzwinkel

Diese Vollpappkantenschutzwinkel schiitzen Ihre Paletten
vor Rammschidden wihrend des Transportes und sorgen
zusdtzlich fiir eine hohere Stabilitit. Wir fiithren
unterschiedliche Standardabmessungen am Lager.

Ihre Lésung: Die Kantenschutzwinkel kénnen individuell
an Thre Bediirfnisse angepasst werden.

Abmessung Linge Dicke
(mm) (mm) (mm) St./Pal.

460004 35x 35 1.300 5.000
460011 35x 35 2.000 3 3.500
460002 35x 35 2.400 3 3.500
460005 45 x 45 1.200 3 2.600
460008 50 x50 1.000 3 3.000
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Abdeckfolien

Am Lager fithren wir Flachfolien aus Regeneraten, die
oftmals Verwendung im Logistik- oder im Baubereich
finden. Diese Folien aus Polyethylen sind gut geeignet zum
Schutz vor Nisse, Staub und Schmutz.
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(Unser Lagersortiment finden Sie auf Seite 21.)

Schrumpfhauben

Unsere LDPE-Schrumpfhauben sind vielseitig einsetzbar.
Sie schiitzen die zu versendenden Waren vor Schmutz und
Nésse wund erfiillen gleichzeitig eine stabilisierende
Funktion wihrend der Lagerung und des Transportes. Wir
fithren mehrere Standardabmessungen am Lager.

Ihre Lésung: Benotigen Sie andere Abmessungen oder
mochten Sie mit der Haube werben? Wir fertigen gern IThre
individuelle Haube an.

-—
(mm) (my)

150032 1.250 + 850 x 1.400 transparent

150001 1.250 + 850 x 1.600 125 transparent 10
150049  1.250 + 1.050 x 1.600 125 transparent 10
150003  1.250 + 1.050 x 1.800 125 transparent 10
150036 1.250 + 850 x 1.500 150 transparent 10
150037 1.250 + 850 x 1.800 150 transparent 10
150038 1.300 + 900 x 1.800 150 transparent 10
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Zubehor fiir Schrumpthauben

Das passende Zubehor zum Schrumpfen unserer hochwertigen Schrumpfprodukte:

190001  Schrumpfpistole 1
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190002  Wagen fiir Schrumpfpistole 1

Abdeckhauben

LDPE-Abdeckhauben schiitzen Ihre Ware vor Staub, Schmutz und sonstigen Umwelteinfliissen. Sie sind
leicht und koénnen einfach iiber die zu schiitzende Ware gestiilpt werden. Wir fithren unterschiedliche
Typen am Lager.

B T T
(mm) (my)

160026 1.250 + 850 x 2.000 transparent

160044  1.250 + 1.050 x 2.300 90 transparent 10
160045 1.300 + 900 x 1.850 50 transparent 10
160046 1.300 + 950 x 1.400 COEX transparent-milchig 10
160047 1.300 + 950 x 2.000 COEX transparent-milchig 10

Profi-Tipp: Fir die Bauindustrie fiihren wir auch spezielle Abdeckhauben fiir Gipskartonplatten im Sortiment. Diese
konnen bis zu 2-farbig individuell bedruckt werden.

A A T T
(mm) (my)

160029  2.050 + 1.300 x 1.400 transparent

160030  2.550 + 1.300 x 1.400 100 transparent 10
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Abdeckblatter

Abdeckblitter schiitzen Ihre Paletten vor Nasse und Schmutz beim Transport. Auch bei lingerer
Einlagerung bieten diese PE-Zuschnitte einen guten Staubschutz von oben.
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(Unser Lagersortiment finden Sie auf Seite 10.)

Miillbeutel

Als Einsatz fiir Miillbehdlter finden Miillbeutel
Verwendung. Wir fiihren unterschiedliche Materialien
und Abmessungen, abgestimmt auf verschiedene
Behiltergrofden und Beanspruchungen, am Lager.

T N T T
(mm) (L)

700000 310 x 370 LDPE grau 2.000
700001 390 x 500 HDPE 10 grau 1.000
700002 490 x 600 HDPE 18 transparent 2.000
700016 480 x 650 LDPE 30 blau 250
700008 500 x 600 HDPE 30 grau 2.000
700010 500 x 600 LDPE 30 grau 1.000
700011 500 x 600 LDPE 30 weifd 1.000
700012 500 x 700 LDPE 30 weif$ 250
700004 600 x 720 HDPE 60 transparent 2.000
700005 630 x 740 HDPE 60 transparent 2.000
700006 630 x 850 HDPE 70 weifd 360
700013 630 x 850 LDPE 70 weifd 250

Profi-Tipp: Unsere LDPE-Miillbeutel & -sicke sind aus recycelten Rohstoffen hergestellt und damit
umweltfreundlich. Zusitzlich werden sie bei korrekter Riickfithrung wieder in den Recyclingprozess eingespeist.
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Miillsacke

Unsere Miillsicke konnen fiir die
Einsatzzwecke verwendet werden:

verschiedensten

v’ leichte Kunststoffabfille
v' schweren Produktionsabfille
v’ Lebensmittelabfille

Die ursaPack®-Serie bietet Ihnen eine auf den Einsatzzweck
abgestimmte und sichere Qualitat.

Ihre Losung: Fur spezielle Anforderungen fertigen wir gern
den fiir Thre Anwendungen passenden Miillsack.

Abmessung Volumen
-

700047 575 x 1.000 LDPE blau

700049 575 x 1.000 60 LDPE 70 transparent 250
700051 575 x 1.000 60 LDPE 70 rot 250
700036 700 x 1.100 20 HDPE 120 blau 5.000
700037 700x 1.100 20 HDPE 120 transparent 2.700
700038 700 x 1.100 20 LDPE 120 griin 500
700059 700 x 1.100 60 LDPE 120 blau 250
700107 700 x 1.100 60 LDPE 120 grau 250
700108 700x 1.100 80 LDPE 120 transparent 250
700099 700 x 1.100 80 LDPE 120 blau 250
700062 700x 1.100  function-bag LDPE 120 blau 250
700088 700x 1.100 multi-bag  LDPE 120 blau 250
700102 700x 1.100  carefree-bag LDPE 120 blau 150
700117 700 x 1.100 strong-bag LDPE 120 blau 120
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Planen

Unsere Gewebeplanen sind stabil, reifdfest und UV-
stabilisiert. Sie konnen ideal im Aufienbereich zur
Abdeckung oder als Sichtschutz verwendet werden.
Standardmifiig fithren wir die schwere Qualitit am Lager.

>
O—l
o
@
0
5
@
=]
@
gal
=]
7
©]
o
)<}
[¢]
=]

Technische Daten:

v’ Material: PP, gewebt

v' Grammatur: 120 g/qm
v' Abmessung: Fertigmaf

Ihre Lésung: Auf Wunsch liefern wir auch andere
Qualititen z. B. fiir Boots- oder Swimmingpool-

Abdeckungen.
-
(m)

820000 2x3 weifd/natur

820001 3x4 weifd/natur 10
820003 4x5 weif$/natur 6
820004 4x6 weif$/natur 6
820005 4x8 weif$/natur 4
820006 6x8 weif$/natur 3
820007 6x 10 weifd/natur 2
820008 8x10 weifd/natur 2
820009 8x12 weifd/natur 1
820010 10x 12 weif$/natur 1
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INKA-Paletten

INKA-Paletten zeichnen sich durch ihr geringes Eigengewicht
aus. Diese Palette ist fiir den Export mittlerweile
unverzichtbar. INKA garantiert, dass die Paletten
schiddlingsfrei sind — auch ohne Behandlung. Dadurch
entfallen erhebliche Handlingskosten beim Export. Zudem
entfallen Tauschgebiihren und Mietgebiihren fiir die
Bereitstellung.

Abmessung Format Belastbarkeit St/VE
(mm) (kg)
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801001 400 x 600 F 44/46 Y4 Europalette

801002 400 x 800 F 36 173 Europalette 500 50
801004 600 x 800 Fo64s Y2 Europalette 1.000 10
801005 800 x 1.200 F 87 1 Europalette 400 10
801000 800 x 1.200 F8LFs 1 Europalette 1.250 10
801006 1.000 x 1.200 F10 1 Industriepalette 900 10

Profi-Tipp: Diese Paletten sind umweltfreundlich, da sie zu 100% biologisch abbaubar sind.

Kunststoff-Paletten

Diese Paletten sind aus kratzfestem, hochwertigem Kunststoff und konnen fiir den weltweiten Export
verwendet werden. Holzsplitter und Staubabrieb entstehen mit diesen Transportmitteln nicht.

Abmessun Belastbarkeit
Nr. 8 Typ Ausfithrung stat./dyn./Hochregal
(mm)
(kg)
800000 400 x 600 CPP090  displaygeeignet  800/250-350/- 200
800001 600 x 800 CPP190 = 2.000/300-500/- 120
800002 800 x 1.200 CPP790 auch mit Kufen 1.600/400-700/- 60
800003 1.000 x 1.200 CPP110 auch mit Kufen 1.600/400-1.000/- 55

DIE MARKE FUR VERPACKUNGEN - URSAPACK® 65




Furo-Container

Diese FEFCO 0201 Kartonagen werden auch Paletten-
Container genannt. Sie sind fiir den Palettenversand
optimiert. Fiir eine einfachere Beladung liefern wir die
Kartons teilweise mit abklappbarem Seitenteil.
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Ihre Lésung: Bei besonders empfindlichen Giitern, die mit
diesen Kartonagen verpackt werden, kann unser Paletten-
Hitchen (,Nicht stapeln®) zusitzlichen Schutz fiir die
Verladung bieten.

Abmessung Volumen
I = Y N -

640009 1.170 x 780 x 870 295BC  abklappbar

640010 1.180 x 780 x 550 240BC - 0,5 60

640011 1.180 x 780 x 760 2.40BC  abklappbar 0,7 120

640012  1.180x780x1.070  2.40BC  abklappbar 1,0 120

640013  1.180x780x 1.680  2.40BC °nme Deckelklappen, mit 1.5 140
Zusatzrillung/ -schlitzung

640014 1.200 x 800 x 120 2.40 BC Palettendeckel = 100
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ursaPack GmbH
Walsroder Str. 13
30900 Wedemark

Tel: 05130/97 270 -50
Fax: 05130/97 270-69
Email: info@ursapack.de

uUrsolPack

Unsere Leidenschaft
ist Verpackung



